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安全上のご注意 


^必ずお守りください^ 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただ<ことを説明しています。 
■誤った使い方をしたとさに生じる危害や損害の程度を説明しています。 

A を意 r 損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」でず。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 


A を意 



•交流100 vm 外では使用しない 

乂災•感電•故障の原因となることびあります。 


•めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

感電•故障の原因となることがあります。 


•雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 

感電の原因となることがあります。 


•この装置を分解•改造しない 

乂災•感電•故障の原因となることびあります。 

0 

禁止 

•電源コードを傷つけたり、無理に曲ずたり、弓1っ張ったり、ねじったり 
たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 

電源コードび破損し、火災•感電の原因となることびあります。 

•開□部やツイストペアポートか5内部に金属や燃えやずいらのなどの 
異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 

火災•感電•故障の原因となることびあります。 


•ツイストぺアポートに10/1 OOBASE - TXt ツかの機器を接続しない 

乂災•感電•故障の原因となることびあります。 


•コンソールポートに別売のコンソールケーブル PN 7 S 002 DSub 9 ピン- 
DSub 9 ピンコンソールケースレ m 外を接続しない 

火災•感電•故障の原因となることがあります。 


•水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 

乂災•感電•故障の原因となることびあります。 


•直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 

内部の温度び上がり、乂災の原因となることびあります。 























使用上のご注意 


•内部の点検•修理は販売店にご依頼ください。 

•商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所か5お取りください。 

•この装置の電源を切るとをは電源コードを外してください。 

•この装置を清掃する劇ま、その前に電源コードを外してください。 

•仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。 

•この製品をマグネットで取り付ける場合は、ケーブルの重みなどで製品がずれたり落下 
したりしないことをご確認くださし^。また、ケーブルを接続するとさは、製品本体を押さ 
えて接続してください。 

•この製品を高所に取り付ける場合は、ネジなどで壁面に確実に固定してください。 
マグネットで高所に取り付けた場合は、落下によるケガや製品破損の恐れがあります。 

•マグネットにフ□ッピーディスクや磁気カードなどを近づけたりしないでください。 

言己録内容消失の恐れがあります。 

• RJ 4 己コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラ 
プラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでくださし、。静電気に 
より故障の原因となることがあります。 

•コネクタに接続されたツイストペアケースレのモジュラプラグをカーペットなどの帯電 
するものの上や近辺に放置しないでくださし^。静電気により故障の原因となることが 
あります。 

•コンソールポートにコンソールケーブルを接続する斷ま、事前にこの装置 iU 外の金属 
製什器などを触って静電気を除ましてください。 

•周囲の温度が〇〜40での範囲の場所でお使いください。また、この装置の通風□を/ 
さがないでください。通風□をふさぐと内部に熱がこもり、誤動作の原因となることが 
あります。 

•この装置を上下に重ねて置かないでください。また左ちに並べておく場合は隙間を 
1己 mm じ Lb 設けてください。 

•この装置に長時間身体を触れないでくださし^。低溫やけどの恐れがあります。 

\_ J 


1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障•誤動作 
などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、辭社はその 
責任を負いかねますのでご了承ください。 

2. 本書に記載した内割ま、予告なしに変更ずることびあります。 

3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。 


この装置は，クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用す 
ると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な 
対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCC I-A 






D 製品概要 

Switch - M 12 ePWR は、1 1 ポートの IEEE 802.3 af 準拠の PoE 給電機能を有する 12 ポートの 
10/1 00 BASE - TX を持つスイッチングノ \ブです。 

1.1 特徴 

•使いやずさを考慮し、さまざまな設置形態でも1央適に使えるスイッチング八ブでず。 
•マグネットやねじでも設置可能で、小型軽量な崖体です。 

•3 ウェイ•マウント（デスクサイド、壁面、ラックへの設置）で、ケースレの取り扱いが簡単です。 

•電源コードを上、下、左の3方向(こ 
引き出すことができます。 

•デスクサイドに設置しても、壁面に設置しても、棚においても LED の状態が磕認できます。 
• SNMP 、 コンソールで管理できます。 

• 1〜12ポートは、才ート•ネゴシエーシヨンに対応した10/1 00 BASE - TX ポートです。設定 
(こよる速度および通信モードの切り替えが巧能です。 

• 1-11 ポートは IEEE 802.3 af 準拠の PoE 給電が巧能です。ポートあたり最大1 5.4 W の給 
電が可能で、機器全体で 55 W まで給電が巧能です。 

•すべてのツイストペアポートがストレート/ク□スケーブル自動判別機能を搭載しています。 
端末、ネットワーク機器の区別を意識せず、ストレートケーブルを用いて相互接続できまず。 
(工場出荷時は1〜11ポートは MDI - X (こなっております。） 

•QoS ( IEEE 802.1 p 準拠)をサポートしており、4段階の Queue をもっていまず。 

• VLAN 機能により、最大256個の自由なポートのグルーピング化が巧能です。 

1.2 仕様 

インタ フェー ス： ツイストぺ アポー ト1 〜に RJ 45 コネクタ 

IEEE 802.3 10 BASE - T / IEEE 802.3 U 100 BASE-TX 
コンソールポート9ピン D - Sub コネクタ 
RS -232- C ( ITU-TS V .24) 準拠 
スイッチ方式： ストア&フォワード方式 

フォワーディングレート 

1 0 BASE-T ポート最大14,880 pps / ポート 

100 BASE - TX ポート最大148ぶ OOpps / ポート 
MAC アドレステーブル 4 K エントリー/ユニット 
バッファ 512 K バイト 

Q 0 S : EEE 802.1 P 対応、4殺階の Queue をサポート 

管理ち 式： SNMP ( MIBI の一部)、コンソールケースレと通信端末を用い、 

を種設定を実施 

VLAN ： IEEE 802.1 q タギング VLAN プ□トコル準拠(最大256グルース 

ポートベース VLAN 



IEEE 802.3 af 準拠の PoE 給電機能をサポート （1 〜 1 1ポート） 

各ポート最大1 5.4 W まで給電巧能。機器全体で 55 W まで給電可能。 

AC 100 V .50/60 HZJ .7 A 

定常時最大 79 W (非給電時1 4 W ) 、最小11 W 

温度 〇〜40で湿度20〜 80 %RH (結露なきこと） 

温度 -20 〜70で湿度10〜 90 %RH (結露なきこと） 

50 mm ( H ) X 220 mm ( W ) X 1 50 mm ( D ) (突起部は除く） 

1,2009 

一般財団法人 VCCI 協会クラス A 情報技術装置 
VCCI Council クラス A 


1.3 付属品 

必ずお確かめください。 

もし、内容物に不足があった場合は販売店にご連絡ください。 


•取扱説明書(本マニュアル） . 1冊 

•マグネ、ソ ト （本体(こ装着) . 4個 

•取付金具 . 1個 

参座金イ寸木ねじ . 2本 

•木ねじ . 1本 

【別売オプション】 


• PN 72002 DSub 9 ピン- DSub 9 ピン〕ンソールケーブル 


1.4 基本動作 

この装置には電源スイ、ソチはありません。電源コードのプラグをコンセント I こ差し 3 A 
むだけでご使用いただけます。 

この装置は、1 00 V (50/60 HZ ) の AC 電源で動作します。 

電源投入傲電源/状態に 。 (PWR STATUS ) が穫に点好し、電源/状態 LED ( P \ A/R STATUS ) 
U 外の LED は一斉点好•一斉消なします。電源投入後、100秒内に八ードウエアの自己診 
断を実行します。完了すると電源/状態 LED(PWR STATUS ) が穫か6緑に点灯し、スイッチ 
ングノ\ブとして動作しまず。 

この装置は動作中をツイストペアポートに接続されている端ホと通信でき次第、その 
ポート(こ関連づけられたリンク/送受信 LED ( UNK / ACT .) が点好しますが、端末装置の 
電源が投入されていないなど、端末が正常に動作していない場合には、 LED は消灯し 
ます。 



能源力境境法}格 

量 

機電環環寸重視 
電費作管形弓__合 
給電消動保外質適 









曰設置 


3.10 A デスクへの設置 



本体(こ付いているマグネ、ソトを使用して、 
スチール製の 0 A デスクの側面などに直接取 
り付けてください。 

ご注意：この装置を 0 A デスクなどに 
取り付けたままず5さないで 
<ださい。 

塗装面によっては傷がつくお 
それびあります。 



•マグネ、ソトの取り外し方 


•マグネ、ソトの取り付け方- N 


©ドラィバー 




3.2 壁面への設置 



正面か6見たとき 
金具の線が見える 
まで下に引っ張って 
ください。 



本体背面の取り付け穴に付属の金具を引っ 
掛け、下に引き、金具を本体に固定してくだ 
さい。 

にのとき金具の横線と本体の縁が揃うよう 
(こしまず。） 


夕(こ付属の座金が木ねじを水平(こ 70 mm 間 
隔で固定し、本体を引っ掛けて、金具と壁面 
をイ寸属の木ねじで固定してください。 

ねじ位置は左図のようになります。 

曰 A 19インチ規格ラックの天板の上に置い 
てください。 


ご注意：本体を上下に重ねて置かないで 
ください。また左ちに並べて 
置く場合はすさ間を1己 mm じ(上 
設けてください。 



































曰設定 


4.1 本機への接続 

(1) 別売オプションの DSub 9 ピン- DSub 9 ピンコンソールケーブル （ PN 7200 2) で、本機と 
PC を接続し、通信ソフト（八イパーターミナルなど）を起動します。 

(2) 「 Enter 丰一」を2回入力ずると、 Login 画面が表示されますので、 Login をと 
Password を入力してください（デフォルトは両方とも 「 manager 」 です）。 （画面1 ) 

(3) メインメニューが表示されます。 徊面 2) 



PN 27129 K Local Management System Version 1.0.0.22 
Compilation Date： Sep 03 2008 / 10:36:31 


Login Menu 
Login： I 


File Edit Setup Control Window Help 


PN 27129 K Local Management System 
Main Menu 


[G]eneral Information 
[B]asic Switch Configuration 
[A]dvanced Switch Configuration 
Switch [T] 00 Is Configuration 
[Q]uit 


• the character 


姻面 1) 


烟面 2) 


4.2 基本情報の表示 

「Main Menu 」 （画面 2) で 、 General Information ロマン ド！" G 」 ） を選択ずると、ソフトウエ 
アバージョン情報などを表示ずる画面に移動します。 個面 3) 

何か丰一を押すと前画面のメインメニュー(こ戻ります。 


File Edit Setup Control Window 

Help 


1 PN 27129 K Local Management System 

入 

Main Menu -> General Information 


System up for： 

000 day(s), OOhr(s), 14min(s), 49sec(s) 


Boot Code Version： 

Runtime Code Version： 
Hardware Informal: ion 

1.0.0.12 / Jan 20 2006 / 14:07:08 


1.0.0.22 / Sep 03 2008 / 10:36:31 


Version： 

1.0.0 


SRAM Size： 

256 KB 


Fixed Baud Rate: 

9600 bps 


Flash Size： 

2 MB 


System Address Informatio 



MAC Address： 

(K):C0:8F:16:06: 防 


IP Address： 

192.168 .10.1 


Subnet Mask： 

255.255 .255.0 


Default Gate 机 ay: 

0.0.0.0 

Hv 


(画面 3) 















Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 
Down Auto 

- <C0MMAND> — 

Set ド ] low Control 
Set Auto MD[I] Status 



Disabled Disabled 
Disabled Disab Ied 
Disab led Disab Ied 
Disabled Disabled 
Disabled Disabled 
Disabled Disabled 
Disabled Disabled 
Disabled Disabled 
Disabled Disab Ied 
Disabled Disabled 
Disabled Disab Ied 
Disabled Enabled 


[Q] 山 t to previous menu 


Command/ 


Port Admin Type Link Mode Flow Ctrl Auto-MDI 


PN 27129 K Local Management System 

B&sic Switch Configuration -> Port Configuration Menu 



File Edit Setup Control Window Help 


個面 4) 


烟面 5) 


Setup Control Window Help 


PN 27129 K Local Management System 

Basic Switch Configuration -> System Security Configuration 


Console UI Idle Timeout: 


Local User Name ： 
SNMP Agent ： 


manager 

Disabled 


Set [C]onsole UI Time Out 
Change Local User [N]ame 
Change Local [P]assword 


<C0MMAND> . . . 

Enable/Disable に ] NMP Agent 
[Q]uit to previous menu 


Command 〉 ■ 

■aagiBl 


US 面 6) (画面 7) 

4.3.1 IP アドレスに関する設定 

[Basic Switch Configuration Menu 」 （画面 4) でコマンド川を選択するとに ystem IP 
Configuration Menu 」 （画面日） となります。 

IP Address を設定する時は「1 」、 Subnet Mask を設定する時には 「 M」 、 Default Gateway 
を設定する時には rG 」 をそれぞれ入力し、決められたアドレスを入力してください。 （画面 5) 
ネットワークに接続している端末などから、入力したアドレスに PING 試験などをして、正し 
く設定が反映されているかどうかご確認ください。 

4.3.2 各ポートの設定 

[Basic Switch Con 怕 uration Menu 」 （画面 4) で 「 P 」 を選択すると 「Port Configuration 
Menu 」 （画面 6) となります。 


4.3 基本機能の設定 

「Main Menu 」 （画面 2) で〕マンド TB 」 を選択すると 「Basic Switch Configuration Menu 」 
(画面 4) になります。この画面では IP アドレス （画面己）、 ポートの設定 （画面 6) 、 ユーザを 
とパスワードの変更 （画面 7)、 SNMP 管理機能の設定 （画面 7) (画面 8) (画面 9)、エージ 
ングタイムの設定 （画面1 0) 、スイッチ管理情報の設定 徊面 2 日） を行います。 



File Edit Setup Control Window Help 


PN 27129 K Local Management System 

Basic Switch Configuration -> System IP Configuration Menu 

MAC Address ： 00 ： CO ： 8F ： 04 ： 4B：DO 

IP Address ： 0.0.0.0 

Subnet Mask ： 0.0.0.0 

Default Gateway ： 0.0.0.0 


Set [I]P Address 
Set Subnet [M]ask 
Set Default [G]ateway 
[Q]uit to previous menu 


Enter the ch&racter in squaire brackets 


-CO 


- 000000000000 
« n^oooon^oooooo 

^ eeeeeeeeeeee 
i bbbbbbbbbbbb 

« nnnnnnnnnnnn 
I E E E E E E E E c - E c - E 


が 

な 

n 

お 

do 

























4.3.2.1 ポートステータスの有効/無効の設定 

(1) 「Port Configuration Mem 」 （画面 6) で 、'' Set Admin Status " ロマンド 「 A 」） を選 
択すると 、" Select port number to be changed 〉 'プ□ンプトが現れますので、対象と 
なるポートを入力します。 

(2) (1) の後 '' Enable 〇 「 Disable admin status for selected port 作/ D )>|' プ□ンプトが現 
れまずので、ポートを有効にする場合は忙」を、無効にする場合は 「 D 」 を入力しまず。 

4.3.2.2フ□-コント□-ルの有効/無効の設定 

(1) 「Port Configuration Menu 」 （画面 6) で 、’’ Set Flow control " ロマンド 「 F 」） を選択 
すると 、'' Select port number to be changed >| プ□ンプトが現れますので、対象となる 
ポートを入力します。 

(2) (1) の後 '' Enable or Disable flow control status for selected port ( E / D ) >• プ□ン 
プトが現れますので、フ□-コント□-ルを有効にずる場合は忙」を、無効にする場合は 
「 D 」 を入力します。 

4.3.2.3ポートの通信条件の設定 

(1) 「Port Configuration Mem 」 （画面 6) で 、" Set Mode " ロマンド 「 M 」） を選択すると、 
"Select port number to be changed ^ プ□ンプトが現れますので、対象となるポート 
を入力します。 

(2) (1) の後 '' Enter mode for selected po け ( A / N )> 'プ□ンプトが現れますので、才ート•ネ 
ゴシエーシヨンを使用する場合は 「 A 」 を、使用しない場合は 「 N 」 を選択してください。 
「 N 」 を選択した場合は 、 "Enter speed for selected port (10/100) > 'プ□ンプトが現 
れまずので、 10 M の場合は no 」 を、 100 M の場合は「100」を入力します。次(こ 、'' Enter 
duplex for selected po 「 t ( F / H )>| プ□ンプトが現れますので、全二重の場合は 「 F 」 
(Full duplex ) を、半こ重の場合は「川 （Half duplex ) を入力します。 

4 . 3 . 2 A Auto MDI / MDI-X の有効/無効の設定 

(1) 「Port Configuration Menu 」 （画面 6) で 、'’ Set Auto MDI Status ' '(コマンド川 ） を 
選択すると 、" Select port number to be changed 〉^ □ンプトが現れますので、対象 
となるポートを入力します。 

(2) (1) の後 '' Enable or Disable auto MDI for selected port ( E / D ) >' プ□ンプトが現れ 
ますので 、 Auto MDI / MDI - X を有効にする場合は 「 E 」 を無効にする場合は 「 D 」 を入力 
します。 

4.3.3 SNMP 管理機能の設定 

4.3.3. 1 SNMP 管理機能の有効/無効の設定 

「Basic Switch Configuration Menu 」 （画面 4) で〕マンド TS 」 を選択するとに ystem 

Security Configuration 」 （画面 7) となります。に ystem Security Configuration 」 （画 

面 7) で、 （' Enable/Disable SNMP Agent " (コマンド巧」 ） を選択すると、で nable or 

Disable SNMP agent ( E / D ) > "プ□ンプトが現れますので、 SNMP 管理機能を有効じする 

場合は 「 E 」 を、無効にする場合は 「 D 」 を入力します。 




4.3.3.2 SNMP マネージャ情報の設定 

[Basic Switch Configuration Menu 」 （画面 4) でコマンド 「 N 」 を選択ずるとに NMP 

Configuration Menu 」 （画面 8) となります。 

「SNMP Configuration Menu 」 （画面 8) で〕マンド TM 」 を選択ずると 「SNMP Management 

Configuration Mem 」 （画面 9) となります。 

(1) rSNMP Management Configuration Menu 」 （画面 9) で " Set Manager Status 
"ロマンド rs 」） を選択すると "Enter manager entry number 〉 "プ□ンプトが現れま 
すので、設定したい SNMP マネージャのエントリ番号を入力してください。次に 、 "Enable 
or Disable SNMP manager ( E / D )〉" プ□ンプトが現れますので 、 SNMP マネー ジャを 
有効(こする場合は 「 E 」 を、無効にする場合は 「 D 」 を入力します。 

(2) 「SNMP Management Configuration Menu 」 （画面 9) で " Set Manager IP > (((コマ 
ンド川）を選択するとで nter manager entry number > "プ□ンプトが現れますので、 
設定したい SNMP マネージャのエントリ番号を入力してください。 ) 欠に 、" Enter IP 
address for manager 〉 "プ□ンプトが現れますので SNMP マネージャの IP アドレスを入 
力してください。 

(3) rSNMP Management Configuration Menu 」 （画面 9) で " Set Manager Privilege " 
(コマンド 「 R 」 ） を選択ずるど ' Enter manager entry number >| プ□ンプトが現れまずの 
で、設定したい SNMP マネージャのエントリ番号を入力してください。次に 、'' Enter the 
selection (1/2)>'プ□ンプトが現れますので、 Read - Only の場合は「1」を、 Read-Write 
の場合は「2」を入力します。 

(4) rSNMP Management Configuration MenuJ (画面 9) で " Set Manager Community 
'' ロマンドに」）を選択すると " Enter manager entry number 〉 "プ□ンプトが現れま奇 
ので、設定したい SNMP マネージャのエントリ番号を入力してください。次(こ 、 "Enter 
community name for manager 〉 "プ□ンプトが現れまずので SNMP マネージャの〕ミュ 
ニティをを入力してください。 

*4 万|3スイッチ管理情報の設定でスイッチに設定ずる SNMP 管理情報 （System Name 、 
System Location、System Contact Informati 日 n ) を設定してください。 
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SNMP [M]anagement Confiduration 
[Q]uit to previous menu 
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SNMP Configuration -> SNMP Management Configuration Menu 1 

SNMP Manager List ： 

No. Status Privilege 

IP Address 

Community 

1 Enabled Read-Only 

2 Enabled Read-Write 

0.0.0.0 

0.0.0.0 

_/MWMAKirVv_ 

public 

private 

Set Manager [S]tatus 

Set Manager P[r]ivilege 

Set Manager [I]P [Q]uit to previous menu 

Set Manager [C]ommunity 

Command 〉 I 



1 Enter the character in square brackets to select option Kfl 


(画面 8) 


(画面 9) 














4.3.4 ユーザー名とパスワードを変更する 

「Basic Switch Configuration Menu 」 （画面 4) で〕マンド TS 」 を選択すると 「System 
Security Configuration 」 （画面 7) となります。 

4.3.4. 1ユーヴー名の変更 

rSystem Security Configuration 」 （画面 7) で 、 "Change Local User Name " ロマンド 
「 N 」 ） を選択する i:、"Enter current password 〉 "プ□ンプトが現れますので、現在のパス 
ワード(デフォルトは 「 manager 」） を入力してくださし、これ(こより " Enter new user name 〉" 
プ□ンプトが現れますので、新しいユーザーをパスワード(任意の文字列)を入力してください。 
これによりユーザーをが変更できます。 

4.3.4.2パスワードの変更 

rSystem Security Configuration 」 （画面 7) で 、 （'Change Local Password " ロマンド 
「 P 」 ） を選択すると 、'' Enter old password 〉 "プ□ンプトが現れますので、現在のパスワード 
(デフォルトは「 manager 」） を入力してください。 

これにより " Enter new passvvord > "プ□ンプトが現れまずので、新しいパスワード(任意の 
文字列）を入力してください。 

「 Enter 丰一」を押すと " Retype new password 〉 "プ□ンプトが現れますので、再度新しい 
パスワードを入力してくださし^。これによりパスワードが変更できまず。 

4.3.4.3コンソールタイムアウトの時間変更 

rSystem Security Configuration 」 （画面 7) で 、 ''Set Console Ul Time Out " ロマンド 
「 C 」 ）を選択する (^、 Tnter console idle timeout 〉 "プ□ンプトが現れますので、 0 分（タイ 
ムアウトなし）から60分の間で設定するコンソールタイムアウトの分数を入力してください。 

4.3.5 エージング時間の変更 

[Basic Switch Configuration Menu 」 （画面 4) で。 Age-Out Time Configuration " (コ 
マンド 「 A 」） を選択すると 「 Age-Out Time Configuration Menu 」 （画面1 0) となります。 
「 Age-Out Time Configuration Mem 」 （画面 10) で '' Set Age-Out Time " (コマンド 
「 A 」） を選択すると 、" Enter new age-out time >" プ□ンプトが現れまずので、 10 秒か 6 
1000000秒の間か6設定する秒数を入力してください。 
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1 Basic Switch Configuration -> 冉 §e-Out Time Configuration Menu 1 

冉が -Out Time ： 

300 Sec. 

Set [A]ge-Out Time 
[Q]uit to previous menu 


Command 〉 



個面 10) 







4.4 拡張機能の設定 

「Main Menu 」 （画面 2) で〕マンド TAJ を選択すると 「Advanced Switch Configuration 
Menu 」 （画面 11 ) になりまず。この画面では VLAN の設定: （画面1 2) 、 QoS の設定 （画面1 3) 、 
Power over Ethernet ( PoE ) の設定 （画面 14) を行いまず。 
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[V]LAN Management 

Quality of Service に ] onfigur&tion 
[ 門 ower Over Ethernet Cowigurat ion 
[Q]uit to previous menu 
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Total VLANs : 1 


VLAN ID VLAN Name 

VLAN Type 

Mgmt 

1 

Permanent 

UP 


. . <C0MMAND> - 

[N]exl Page [C]reale VLAN 

[P]revious Page [D]elete VLAN 

C[o]nfig VLAN Member [S]et Port Conf ig 

Command> I _ _ _ 


Enter the character in s 巧化 re brackets 


Set [M]anagement Status 
[Q]uit to previous menu 



(画面 11) 


個面 12) 
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[T]raffic Class Configuration 
[Q]uit to previous menu 


Command> 
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Adveinced Switch Configur&tion -> Power Over Ethernet Configuration Menu 


PoE [P]ort Conf ig. 

PoE [Gllobal Config. 

阳 ] uit to previous menu 


Command> 


Enter the character in squat re br&ckets 


烟面 13) 烟面 14) 

4.4.1 VLAN の設定 

「Main Mem 」 （画面 2) で〕マンド TAJ を選択すると 「Advanced Switch Configuration 
Menu 」 （画面 11) となります。 

「Advanced Switch Configuration MenuJ (画面 11 ) でコマンド 「 V 」 を選択すると 「VLAN 
Management Menu 」 （画面 12) となります。 

* 化荷時は VLAN ID 二1が設定され、全てのポートがこのデフォルト VLAN (VLAN Name : な 
し）に属しています 。 VLAN Type は Permanent となっており、削除できません。 Mgmt は 
UP となっており、管理 VLAN (こ設定されてます。 

* VLAN タグ付きのパケットを取り扱う際のタグにつけ6れる VLAN ID です。また、タグなし 
のパケットの場合にも、この VLAN ID でポートがグループ化され、この ID を参照してパケ、ソ 
卜の送信先ポートが決定されます。各ポートに複数設定することが巧能です。 



















4 A 1,1 VLAN の作成 

rVLAN Management Menu 」 （画面 12) で〕マンド TC 」 を選択ずると 「VLAN Creation 
Menu 」 （画面 15) となります。 



個面 15) 


(DrVLAN Creation Mem 」 （画面1日） で " Set VLAN ID " ロマンド 「 V 」 ） を選択すると 
Writer VLAN ID > "プ□ンプトが現れまずので、設定:したい新しい VLAN ID (2 〜 4094) 
を入力してください。 

(2) rVLAN Creation Mem 」 （画面 15) で ' <Set VLAN Name " ロマンド 「 N 」） を選択ず 
るとで nter VLAN name 〉 "プ□ンプトが現れますので、設定したい VLAN を（半角 32 文 
字]:>(内）を入力してください。 

(3) 「VLAN Creation Menu 」 （画面1 5) で ('Select Port Member " ロマンド 「 P 」） を選択 
すると '' Enter port number 〉 "プ□ンプトが現れまずので、 VLAN メンバーに設定したい 
ポート番号を入力してください。 

ホート番号の指定方法は 、 The port number is in the range rrom 1 to 12, ex ：1,3,5 - 
12 とメッセージ(こ示すとおり、複数ポート指定する場合は U で区切り、連続した複数ポ 
ート指定する場合は「-」で締けて記述できます。 

求新たに VLAN を作成する場合、後述の PVID は連動されません。この画面で設定した後、 

4.4.1.2 VLAN 設定の変更、 4 i 4.1.5 各ポートの設定 （1) ポート VLAN ID ( PVID ) の 

設定 (こ従って設定操作、または設定内容の確認を巧ってください。 

求 VLAN の作成を行った場合は 、 「VLAN Creation Menu 」 （画面1 5) で Apply " (コマンド 
「 A 」） を選択し、必ずスイ、ソチへの設定反峡、設定保存を行ってください 。 "Quit to 
previous menu " (コマンド 「 Q 」） を選択した場合は、設定反映、設定保をがされませんの 
でごを意ください。 







4.4.1.2 VLAN 設定の変更 

「VLAN Management Menu 」 （画面 12) で〕マンド TO 」 を選択すると '' Enter VLAN ID >" 
プ□ンプトが現れまずので、設定を変更したい登録済の VLAN ID (1 〜 4094) を入力してくださ 
い。 

「VLAN Modification MenuJ (画面 16) が表示されます。 
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VLAN Management -> VLAN Modification Menu 

VLAN ID : 1 

VLAN Name : 

Port Members : 1-12 
Untagged Ports : 1-12 

. . . <C0MMAND> 

Select [V]LAN ID 
Set VLAN 阳 ] ame 
Select [ 門 ort Member 
[A]pply 

阳 ] uit to previous menu 



姻面 16) 


(1) 「VLAN Modification Menu 」 （画面 16) で " Select VLAN ID " ロマンド 「 V 」） を選択す 
ると " Enter VLAN ID > "プ□ンプトが現れますので、設定を変更したい登録済の VLAN 

ID (1 〜 4094) を入力してください。 

(2) 「VLAN Modification Menu 」 （画面 16) で(ぶ et VLAN Name " (コマンド 「 N 」） を選択 
すると " Enter VLAN name 〉 "プ□ンプトが現れますので、設定したい VLAN を（半角32文 
字じ(内）を入力してください。 

(3) 「VLAN Modification Menu 」 （画面1 6) で ' ^Select Port Member " ロマンド 「 P 」） を選 
択すると " Enter port number 〉 "プ□ンプトが現れますので、 VLAN メンバー(こ設定したい 
ポート番号を入力してください。 

ポート番号の指定方まは、 

The port number is in the range from 1 to 12 ,ex :1,3,5-12 とメ、ソセージに示すとおり、 
複数ポート指定する場合は r ，」 で区切り、連続した複数ポート指定する場合は r -」 で続けて 
記述できます。 

* 現在設定されている VLAN メンバーのポート番号が Port Members じ表示され 、 VLAN ID が 
PVID として設定されているポート番号が 、 Untagged Ports に表示されます。 

* VLAN 設定の変更を行った場合は 、 rVLAN Modification Menu 」 （画面1 6) で" Apply " 
(コマンド 「 A 」） を選択し、必ずスイッチへの設定反映、設定保ちを行ってください。 f'Quit to 
previous menu " (コマンド 「 Q 」 ） を選択した場合は、設定反映、設定保をがされませんので 
ごを意ください。 








4 A 1.3 VLAN の削除 

「VLAN Management Menu 」 （画面 12) で〕マンド TD 」 を選択すると " Enter VLAN ID >" 
プ□ンプトが現れますので、削除したい登録済みの VLAN ID に〜 4094) を入力してくださ 
い。 

求削除しようとずる VLAN の VLAN ID が、 PVID として設定が残っていると削除できません。 
PVID を別の ID に変更してか6削除してください。 

4.4.1.4 管理 VLAN の設定 

「VLAN Management Menu 」 （画面 12) で〕マンド TM 」 を選択すると " Enter VLAN ID >" 
プ□ンプトが現れますので、管理 VLAN の設定をしたい VLAN ID を入力してください。夕(こ、 
"Enable 〇 「 Disable VLAN management status ( U / D )> "プ□ンプトが表示されますので、 
管理 VLAN を有効にずる場合は rU 」 を、無効にずる場合は 「 D 」 を入力しまず。管理 VLAN 
を有効に設定した VLAN か6のみスイ、ソチの管理が可能となります。 

4.4.1 .已ポート VLAN ID ( PVID )、 受信するフレームタイプの設定 

「VLAN Management Menu 」 （画面1 2) で〕マンドに」を選択ずると 「VLAN Port 
Configuration Menu 」 （画面 17) となりまず。 

「VLAN Port Configuration Mem 」 （画面 17) で ('Set Port VID " ロマンド 「 V 」） を選 
択ずると " Enter port number 〉 "プ□ンプトが現れますので、設定したいポート番号を入力し 
てください。次に、で nter VLAN ID > "プ□ンプトが現れますので、ポート VLAN ID ( PVID ) と 
して設定したい VLAN ID を入力してください。 

求ポート VLAN ID ( PVID ) はをポートにひとつだけ設定することができ、タグなしパケットを 
受信した場合に、どの VLAN ID に送信ずるかをこの ID によってみをします。タグ付きのパ 
ケットの場合は、この ID は参照されず、パケットにがいてし巧タグの VLAN ID が使用され 
ます。 

「VLAN Port Configuration IVtenu 」 （画面 17) で " Set Frame Type " ロマンド 「 F 」） 
を選択すると " Enter port number 〉 "プ□ンプトみ谓れますので、設定したいポート番号を 
入力してください。夕(こ 、 ''Select port acceptable frame type ( A / T )> "プ□ンプトが現 
れますので、全てのフレームを受信ずる場合は 「 A 」 、タグがきフレームのみ受信する場合 
は 「 T 」 を入力しまず。 
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Port 

PVID 

Acceptable Frame 

1 

1 

Admit All 

2 

1 

Admit All 

3 

1 

Admit All 

4 

1 

Admit All 

5 

1 

Admit All 

6 

1 

Admit All 

7 

1 

Admit All 

8 

1 

Admit All 

9 

1 

Admit All 

10 

1 

Admit All 

11 

1 

Admit All 

12 

1 

Admit All 


- <command> - 

Set Port [V]ID [Q]uit previous menu 

Set に ] rame Type 


Command> 
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1 Up Not Powered 

2 Up Not Powered 

3 Up Not Powered 

4 Up Not Powered 

5 Up Not Powered 

6 Up Not Powered 

7 Up Not Powered 

8 Up Not Powered 

9 Up Not Powered 

10 Up Not Powered 

11 Up Not Powered 


. . <C0MMAND> . . 

Set PoE Port Admin [S]tatus Set PoE Port Pr[i]ority 

Set PoE Port Power [L]imit [Q]uit to previous menu 
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Power Over Ethernet Configuration -> PoE Port Configuration Menu 

No. Admin Status Class Prio. Limit(mff) Pow.(inW) VoL(V) Cur.(mA) 
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Power Over Ethernet Configuration -> PoE Global Configuration Menu 


Power Budget 
Power Consumption 
Power Mansigement Method 


Set Power [M]anagement Method 
[Q]uit to previous menu 


55tf 

OW 

Deny next port connection, regardless of priority 
<C0MMAND> . 


し Command〉1 


4.412 QoS の設定 

[Advanced Switch Configuration Mem 」 （画面 11) で〕マンド TC 」 を選択すると 「Quality 
of Service Configuration MenuJ (画面 13) となりまず。 

「Quality of Service Configuration Menu 」 （画面 13) で〕マンド 「TJ を選択すると 「Traffic 
Class Configuration Menu 」 （画面 18) となります。 

4.4.2.1 QoS の有効/無効の設定 

「Traffic Class Configuration Menu 」 （画面 18) で '' Set QoS Status " ロマンド 「 S 」） 
を選択すると " Enable or Doable QoS ( E / D )> "プ□ンプトが現れますので、 QoS を有劾に 
する場合は rE 」 を無効(こする場合は 「 D 」 を入力します。 

4.4.2.2 QoS (802. Ip ) のプライオリティ値の設定 

( 1 ) QoS (802.1 p ) のプライオリティ値に優先順位 (Traffic class ) を割り当てます。 

「Traffic Class Configuration Menu 」 （画面1 8) で " Set Priority-Traffic Class 
Mapping " (コマンド 「 M 」 ） を選択すると ''Enter priority >" プ□ンプトが現れますので、 
プライオリティ値 (0 〜のを入力してください。 

(2) (1) の後 '' Enter traffic class 〉" プ□ンプトが現れますので 、 Traffic class 值 （0 〜3:4 
致階)を入力してくださし、 
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QoS Status ： Disabled 


Priority Traffic Class 


Class 

0 

1 

2 

3 


Weight 

1 

2 

4 

8 


- -—.<command> - 

[S]et QoS Status 

Set Priority-Traffic Class [M]apping 
[Q]uit to previous menu 


Command> 
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(画面 20) 
























4-4.3 Power over Ethernet の設定 （ PoE ) 

rAdvanced Switch Configuration Menu 」 （画面 11) で〕マンド TP 」 を選択すると 「Power 
Over Ethernet Configuration MenuJ (画面 14) となります。 

をポートに対する設定と装置全体に対する設定に分かれます。 

4.4.3. 1各ポートの設定 

(1) 各ポートの給電の可/否の設定 ( PoE ) 

[Power Over Ethernet Configuration Menu J (画面 14) で〕マンド 「 P 」 を選択す 
ると fPoE Port Configuration Menu 」 （画面 19) なります。 

① rPoE Port Configuration Menu 」 （画面 19) で " Set PoE Port Admin Status " 
(コマンド rs 」） を選択ずると '' Enter port number 〉 "プ□ンプトが現れますので、対 
象となるポートを入力してください。 

③①の後 、 "Up or Down PoE port admin status ( U / D )> "プ□ンプトが現れますの 
で給電させる ( UP ) 場合は ru 」 を、給電させない ( down ) 場合は 「 D 」 を入力してくだ 
さし^。 

(2) 供給電力の上限値の設定 ( PoE ) 

① rPoE Port Configuration Menu 」 （画面 19) で '' Set PoE Port Power Limit " 口 
マンド rU ) を選択すると "Enter port number >" プ□ンプトが現れますので、ポート 
番号を入力してください。 

全ポートを一度に変更する場合は、ポート番号を「0」と入力してください。 

③①の後 、" Enter the power limi わ"プ□ンプトが現れまずので、3000〜14500 mW 
の範囲で入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的 
に変更されます。 

(3) プライオリテイ値の設定 ( PoE ) 

① rPoE Port Configuration Menu J (画面 19) で " Set PoE Port Priority " (コマン 
ド川 ） を選択すると " Enter port number 〉 "プ□ンプトが現れますので、ポート番号 
を入力してください。全ポートを一度(こ変更する場合は、ポート番号を「0」と入力し 
てください。 

③①の傲 '' Enter the selection 〉 "プ□ンプトが現れますので、 Critica に設定ずる場合 
は r 1」、 High に設定する場合はに」、 Low (こ設定する場合は「3」を入力してください。 
入力が完了し、設定が変更されると表示も自動的に変更されます。 

4.4.3. 2装置全体の設定 

(1) 電源供給の管理方法の設定 ( PoE ) 

「Power Over Ethernet Configuration Menu 」 （画面 14) で〕マンド TG 」 を選択する 
と rPoE Global Configuration Menu 」 （画面 20 j となります。 

「PoE Global Configuration Menu 」 （画面 20) で " Set Power Management Method " 
(コマンド 「 M 」 ） を選択すると " Enter the power management method (0/1)> "プ □ 
ンプトが現れますので、 Priority が Low のものを shutdown して新しく接続されたもの 
(こ供給する場合は「0」を、 Wiority の値に関係なく、次につないだもの(こは供給しない場 
合は「1」を入力してください。 




※本装置では IEEE 802.3 af 準拠の端末機器に対し、合計 55 W までの電源供給が巧能でず。各 
ポートごとに 15.4 W の供給が可能でずが、1〜11ポートまでの合計の供給電力が 55 W を超え 
ないようじ接続してください。各ポートにおいて供給電力の上限値を超えた場合、 S ね tus 
で Overlaod と表示され、正常に電力供給できなくなります。 

4.曰管理機能の設定 

4.5.1 ソフトウェアアップグレード方法 

「Main Menu 」 （画面 2) で〕マンド TT 」 を選択すると 「Switch Tools Configuration 」 （画 
面 21) となリまず 。 「Switch Tools Configuration 」 （画面 SI ) で〕マンド TU 」 を選択する 
とに oftware Upgrade Menu 」 （画面 22) となります。に oftware Upgrade Mem 」 （画 
面 22) で〕マンド TT 」 を選択すると 「TFTP Software Upgrade 」 （画面 23) となります。 

(1) fTFTP Software Upgrade 」 （画面 23) で " Set TFTP Server IP Address " ロマン 
ド rs 」） を選択すると " Enter IP address of TFTP server 〉 "プ□ンプトが現れますの 
で、 TFTP サーバの IP アドレスを入力してください。 

(2) 「TFTP Software Upgrade 」 （画面 23) で " Set File Name " ロマンド 「 F 」） を選択す 
ると "Enter file name > "プ□ンプトが現れますので、ファイルをを入力してください。 

(3) (1)，のでサーバの IP アドレ入ファイルをを設定傲 「TFTP Software Upgrade 」 （画 
面 23) で " Download Software and Execute " ロマンド TD 」 ） を選択するとで xecute 
TFTP ( Y / N ) >" プ□ンプトが現れまずので、ソフトウェアアップグレード行なう場合 （ Yes ) 
は 「 Y 」 を、行わない場合 （ No ) は 「 N 」 を入力してください。 




















4.5.2 再起動 

「Main MenuJ (画面 2) で〕マンド TT 」 を選択するとに witch Tools Configuration 」 （画 
面 21) となります。に witch Tools Configuration 」 （画面21 ) で〕マンド 「 R 」 を選択する 
と 「System Reboot Menu 」 （画面 24) となります。 

(1) に ystem Reboot Menu 」 （画面 24) で " Set Reboot Option " ロマンド 「0」） を選 
択ずると <<Select reboot option ( N / F / l ) >" プ□ンプトが現れますので、通常の再起動 
をする場合は 「 N 」 、全てを工場出荷時の設定状態に戻す場合は 「 F 」 、 IP アドレスの設定 
だけを保ちし、その他の設定を化荷時の状態(こ戻す場合は ru と入力してください。 

(2) に ystem Reboot Menu 」 （画面 24) で '' Start Reboot Process " ロマン ド 「 R 」） を 
選ホたすると ' 'Are you sure to reboot the system ?( Y / N )> "プ□ンプトが現れまずの 
で、再起動を実行する場合は r 丫」、中止する場合は rN 」 を入力してください。 



File Edit Setup Control Window Help 


PN 27129 K Local Management System 

Switch Tools Configuration -> System Reboot Menu 

Reboot Type ： Normal 


- <command> 

Set Reboot [0]ption 
Start [R]eboot Process 
[Q]uit to previous menu 



理 Tera Term - COM4 VT 


面回図 I 
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PN 27129 K Local Management System 

Basic Switch Configur&tion -> System Admin. Configur&lion Menu 


Description ： Switch-MI2ePtfR/Switch-EI2PWR 
Object ID ： 1-3.8.1.4.1.396.1.4.4 
Name ： 

し ocation： 

Contact ： 


- <command> 

Set System [N]ame 
Set System [L]ocation 
Set System [Uontact Information 
[Q]uit to previous menu 


Command> 



(画面 24) 


(画面 2 曰) 


4.5.3 スイッチ管理情報の設定 

「Main Mem 」 （画面 2) で〕マンド TB 」 を選択すると 「Basic Switch Configuration Menu 」 

(画面 4) となります 。 「Basic Switch Configuration Menu 」 （画面 4) で〕マンド TM 」 を 

選択すると 「System Admin . Configuration Menu 」 （画面 25) となります。 

(1) '(Set System Name '' (コマンド 「 N 」 ） を選択ずると ('Enter system name 〉" プ□ンプト 
が現れますので、スイ、ソチのシステムを（半角 50 文字]: i 内）を入力してください。 

(2) ''Set System Location '' (コマンド 「 U ) を選択ずると ''Enter system location 〉 "プ日 
ンプトが現れますので、スイ、ソチの設置場所（半角50文字]: i 内）を入力してください。 

(3) ''Set System Contact Information ' '(コマンドに」 ） を選択すると ''Enter system 
con ねな>"プ□ンプトが現れますので、連絡先や間い合わせ先などの情報（半角50文字 
t (内）を入力してくたさい。 


















■ が障かな？と恩 I つたら 

故障かなと思った場合には、まず下記の項目に従って確認してください。 

♦LED 

電源/状態 LED が点なしない場合 

•電源コードが外れていませんか？ 

リンク/送受信 LED ( LINK / ACT .) が点： 0 しない場合 

•ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか？ 

•ケーブル類は適切なものを使用していますか？ 

•該当するポートに接続している端末のネットワーク•インターフェースボードは10目 ASE - T もしくは 
1 00 BASE - TX 規格に準拠していまずか？ 

•オート-ネゴシエーションで失敗している場合がありまず。 

本機のポート設定もしくは端ホの設定を半こ重に設定してみてください。 

♦通信がでさない場合 

全てのポートが通信でさない場合、通信が遅い場合 

参機器の通信速度、通信モードが正し<設定されていますか？ 

通信モードをず適切な信号が得られなし^場合は、半こ重モードで動作しまず。接続相手を 
半こ重モードに切り替えて<ださい。接続巧手機器を強制全こ重に設定しないで<ださい。 

参この装置を接続しているパックボーンネットワークの使用効率が高過ぎませんか？ 

バックボーンネットワークからこの装置を分離してみてください。 

♦PoE 給電がでさない場合 

PoE LED が点なしない場合 

•ケーブルは適切なものを使用し、 PoE 給電をサポートする1〜11ポートに接続していますか？ 
•該当するポートに接続している PoE 対応機器は EEE 802.3 af 規格(こ準拠していますか？ 

参機器全体で PoE 対応機器が要求ずる給電容量が 55 W を超えていませんか？ 

国巧証とアフターサービス (よくお読みください） 

1 . 保証書について 

保証書はこの取扱説明書に付いていまず。必ず保証書の『お買上げ曰、販売店（会社）名』などの記入をお確 
かめのうえ、販売店から受け取っていたださ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は 
お買上げの曰より]年間です。 

2. 修理を依頼されるとさ 

『故障かな？と思ったら』に従って調べていただを、なお異常びある場合は、お買い上げ曰と下記の内容をお 
買上げの販売店へご依頼 < ださい。 

♦製品名 Switch-Ml 2 ePWR ♦製品番号 PN 27129 K 

♦製品シリアル番号 （底面に貼付されている定格ラベル上の] ] おの番号） 

♦ソフトウェアバージョン （個装箱に貼付されている Ver . 1；(下の番号） 

♦異常の状況をできるだけ具体のにお伝えください。 

•保証期間中は、 

保証書の規程に従い修理をさせていたださます。 

お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。 

•保証期間び過ぎているとさは、 

診断して修理出来る場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

3. アフターサービス-商品に関するお問い合わせ 

お買い上げの販売店ちし<は下記の連絡先にお問い合わせ<ださい。 

パナソニック電エネットワークス株式会社 

TEL 日 3-6402 -己301 FAX 03-6402 -己304 
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